BIG POWER MÜLLER, Hlavná 366, SK 900 61 Gajary


PRÍLOHA KU DOTAZNÍKU – TEPELNÉ ČERPADLO  VODA – VODA

VYUŽTIE TEPELNÝCH ZDROJOV Z TEPLONOSNÝCH PRAMEŇOV (TEPLIČIEK) A TEPLONOSNÝCH VRTOV

Vážený klient,

 termálne pramene sú obrovským a pre využitie pomocou tepelných čerpadiel nevyčerpateľným zdrojom tepelnej energie. Ich množstvo zaraďuje Slovensko na popredné miesto na svete. Bohužiaľ z nepochopenia zainteresovaných sa vo využívaní tohto obrovského potenciálu nachádzame na konci celosvetového rebríčka. 

K prepočtu optimálnej efektivity využitia Vášho pokladu v podobe termálneho zdroja si Vás dovoľujeme požiadať o čo-najväčší počet informácií, ako i o čo-najprecíznejšie vykonanie požadovaných skúšok (vlastnosti vody, teploty, prietoky).    

TYP  ZDROJA:

         

             PRAMEŇ    

      

             VRT 

 

             PODZEMNÝ TOK


             INÉ  (priemyselná - chladiaca voda) ..........................................................................

TEPLOTY:

VÝSTUPNÁ TEPLOTA   ZO ZDROJA            MAX. ............. °C        MIN.  ...............°C

VÝSTUPNÝ PRIETOK   ZO ZDROJA             MAX. ............. °C        MIN.  ...............°C

TEPLOTA VZDUCHU V OBLASTI                 MAX. ............. °C        MIN.  ...............°C 

VRATNÁ VODA                 STUDŇA                    POTOK                   VOĽNÝ ODTOK 

                                              INÉ ...........................................................................................

OPIS PROSTREDIA:

PLÁNOVANÉ VYUŽITIE:


PLÁNOVANÝ TERMÍN A OBLASŤ REALIZÁCIE .......................................................................

POZNÁMKY:




	POLOŽKA
	PRIBLIŽNÁ KONCENTRÁCIA

( mg / l )
	POSUDOK PLATNÝ PRE

OCEL   AISI 316 (1.4401)
	NAMERANÉ HODNOTY

	Usadzujúce sa látky (organické)
	0
	
	

	NH3
	<2

2 - 20

> 20
	+

0

-
	

	Chlorid
	<300

>300
	+

0
	

	Elektrická vodivosť


	<500ms/cm

>500ms/cm
	+

-
	

	Železo (rozpustené)


	<0,2

>0,2
	+

-
	

	Volný (agresívny)

oxid uhličitý
	<20

>20
	0

-
	

	Mangán (rozpustený)


	<1

>1
	+

0
	

	Nitrid


	do 100

>100
	+

0
	

	Hodnota PH


	<6

6 - 9

>9
	0

+

0
	

	Kyslík


	<2

>2
	+

0
	

	Sulfát


	do 70

70 - 300

>300
	+

0

-
	

	Sulfid (volný chlór)


	<5

>5
	0

-
	


+    normálne 

0    môžu nastať problémy s koróziou, najmä vtedy ak má hodnotenie 0 viacero faktorov

-      použitie systému voda / voda sa nedoporučuje 

V prípade že parametre vody prekračujú uvedené hodnoty je možné použiť systémy:

ZEM (RIEČIŠTE TEPLONOSNÉHO POTOKA) - VODA

Pôda je “ sezónnym akumulátorom “ tepla zo slnečného žiarenia (až do hĺbky asi 2 m). Toto teplo sa naakumuluje počas leta 
do povrchovej časti pôdy. Potom, počas vykurovacej sezóny, sa dá využiť. Prítomnosť iné tepelného zdroja,  ako napr. podzemnej termálnej riečky, či vyvierajúceho prameňa, celoročné bezproblémové využitie systému len znásobuje.

Teplo z pôdy je možné technicky získať rôznymi spôsobmi.
1. Odovzdávaním tepla pomocou vykurovacieho média – soľanky (zmes vody a glykolu). Získané teplo sa prenáša pomocou výmenníka tepla. 

2. Prostredníctvom tepelných čerpadiel (malého výkonu) s priamym odparovaním chladiva. V rúrových kolektoroch, ktoré sú uložené v zemi, cirkuluje chladivo tepelného čerpadla. Toto sa po ohriatí teplom z pôdy mení na paru a v plynnej forme je vedené do kompresora. 
        V tomto prípade je potrebný len jeden výmenník tepla. Kolektory pritom môžu byť v zemi uložené rôznymi spôsobmi. 

PLOCHÝ KOLEKTOR (ABSORBÉR)

V hĺbke jeden až dva metre sa uloží niekoľko metrov rúr z plastu alebo medi (potiahnutej plastom). Plocha kolektoru musí byť 1,5 až 3 krát väčšia ako vykurovaná plocha. V rúrach cirkuluje soľanka alebo chladiace médium. Pritom sa odoberá akumulované teplo zeme a odovzdáva sa do tepelného čerpadla. Pri dimenzovaní všetkých výmenníkov tepla je nutné poznať tepelnú vodivosť pôdy. Ako najvhodnejšie sa ukázali vlhké, ílovité pôdy, nevhodné sú suché, piesčité pôdy.

HROBOVÝ KOLEKTOR

Namiesto plochého uloženia rúr v pôde sa dajú využiť tiež bočné strany asi 3 m hlbokého “ hrobu “. Cieľom je menší nárok na pôdnu plochu.

ZEMNÉ SONDY

Ďalšou možnosťou získania tohoto tepla “ zadarmo “ sú navŕtané zemné sondy (až do 100 m hĺbky). Do takéhoto vrtu sa uloží rúra, v ktorej cirkuluje soľanka alebo chladivo. Nevýhodou tohoto spôsobu je, že navŕtanie je dosť nákladné. Výhodou je však jeho nezávislosť od tuhých zím, a tiež od nárokov na pôdnu plochu. Posledný argument umožňuje využiť tento spôsob aj u starších domov.
X   - prosíme označiť krížikom,              text - prosíme podčiarknuť,                  .............  -  prosíme dopísať údaj 











Do prílohy prosím priložte list s chemickým rozborom vody !
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